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Ürün Hazırlama :
	[image: image3.bmp]  DUXONE®  

          renk   formülleri 
	Mat (plastık ve tampon ) renklerın  tüm formülleri  yeni update DUXONE®  CD’de görülebilir.
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 2K Sonkat  boya için   standart karısım oranları 

	DUXONE®  2K Sonkat

DX25


DUXONE®  2K Sonkat

DX20/DX22

	   2

   1



	
	
	   4

   1



	             Uygulama
	DUXONE®   2K Sonkata ait orjinal TDS’e başvurun.



	              Karışım
	Matlaştırıcı Additive  kullanılmadan önce  ve sonra makinede dikkatlice karıştırılmalıdır.
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DX 10

MATLAŞTIRICI KATKI 



DX10


MATLAŞTIRICI KATKI 

















Tanımlama :





DUXONE®  2K Sonkat boyalar içine  matlaştırıcı  katkı katılarak kullanılmaktadır .�








Ürün :





DX10                           Matlaştırıcı Katkı














Özellikler :





- DUXONE® 2K Sonkat boyaların  istenilen matlık derecelerine gore farklı karışım oranlarıyla kolay uygulama sağlar.








Ürün Hazırlama :





DUXONE® 2K Topcoat için Karıştırma Kuralları :





Mat renkler :





% 100 (1:1) oranında DX10 kullanılabilir.





Yarı-Mat Renkler :





% 30 – 50 oranında  DX10 kullanılabilir.

















Kullanım Önerileri :











Sistemde mevcut olan renklerden faydalanılarak  istenilen derecelerde mat renkleri  elde etmek mümkündür.





DX10 yarı esnek  plastik parçalarda  esneklik  sağlar , çok esneklik istenilen plastik parçalarda  istenilen verim alınamayabilir.





Karışım oranları,istenilen matlığa gore farklı olacağından renk ve kuruma zamanı etkilenebilir.





Koyu renklerin matlaşmasında  daha az DX10  kullanılması gerekir.





Uygulamada matlık seviyesi  değişir. Yaş uygulamada  parlaklık  artar , kuru  ve ince uygulamada  matlık artar.





Ürün kullanılmadan önce oda sıcaklığında (18-25 °C  ) saklanmalıdır .








Ürün            	            Ambalaj                      Raf Ömrü  20°C’de   	Yoğunluk


      (l)                                  (yıl)                               (kg/l)


DUXONE®


DX10		 	       1 				2			     1.044








DX10


MATLAŞTIRICI KATKI 














